当使用自动收纸器（选件）在灯箱布（横幅）介质上打印 _ 

□ 打印前，将所提供的六个部件，如图所示安装到紧纸器上，以防止弄皱、或打印头刮蹭打印表面。 
□ 当安装了所提供的六个部件后，请在操作面板菜单的 ''介质张力"选项中，选择 ''15" 。 

□ 安装了所提供的部件后，会増加紧纸器的重量；请小心并缓慢地移动紧纸器。 


Prirmnq on Banner Meaia_ 

□ Before printing on banner media (such as thick canvas or scrim vinyl), attach the 6 guides to the tension bar as shown. The guides 
help to prevent head strikes caused by media wrinkling. 

□ When using the guides, make sure the Media Tension adjustment on the control panel is set to 15. 

□ The tension bar becomes heavier when the guides are attached; make sure you move it carefully. 

Impression sur support Banner 

□ Avant I’impression, attacher les six parties fournies au tendeur, comme sur I’illustration, pour empecher les plis et pour ne pas 
que la tete de llmprimante erafle la surface imprimee. 

□ Lorsque les parties fournies sont attachees, selectionner 15 pour I’option du Tension support dans le menu du tableau de bord. 

□ Attacher les parties fournies augmente le poidsdu tendeur; deplacer le tendeur lentement et avec precaution. 


Stampa su Banner 

□ Prima della stampa, fissare le sei parti fornite al tensionatore come mostrato nella figura per aiutare a prevenire la formazione di 
pieghee che la testina di stampa graffi la superficie stampata. 

□ Quando le parti fornite sono fissate, selezionare 15 per I’opzione Tensione Support 。 nel menu del pannello di controllo. 

□ II fissaggio delle parti fornite aumenta il peso del tensionatore; spostare il tensionatore lentamente e con cura. 

Drucken auf Bannermedien 

□ Bringen Sie vor dem Druck die sechs mitgelieferten Teile wie in der Abbildung gezeigt am Spanner an, um einem Knittern und 
dem Schleifen des Druckkopfes auf der bedruckten Oberflache vorzubeugen. 

□ Wenn die mitgelieferten Teile angebracht sind, wahlen Sie 15 als Option der Medien-Spannung im Bedienfeldmenu. 

□ Das Anbringen der mitgelieferten Teile erhoht das Gewicht des Spanners. Bewegen Sie den Spanner langsam und vorsichtig. 

Impresion en Papel Banner 

□ Antes de imprimir, fije las seis piezas suministradas al tensor tal y como se muestra en la ilustracion, para asi ayudar a evitar 
plieguesy que el cabezal de impresion rasgue la superficie impresa. 

□ Una vez que se hayan fijado las piezas suministradas, seleccione 15 en la opcion Tension Soporte en el menu del panel de 
control. 

□ El fijado de las piezas suministradas aumenta el peso del tensor; mueva el tensor lenta y cuidadosamente. 
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Imprimir em Suporte Banner 

□ Antes de imprimir, junte as seis pe^as do tensor fornecidas, tal como mostrado na ilustragao, para ajudar a evitar o enrugamento 
e o arrastamento da cabe^a de impressao na superficie impressa. 

□ Quando as pegas fornecidas estiverem juntas, seleccione 15 para a op^ao de Tensao do Suporte no menu do painel de controlo. 

□ Juntar as pe^as fornecidas aumenta o peso do tensor; mova o tensor lentamente e com cuidado. 


Afdrukken 09 Bannermedia 

□ Bevestig voor het afdrukken de zes meegeleverde onderdelen aan de spanner, zoals getoond in de afbeelding, om kreuken en 
het schuren van de printkop tegen het afdrukoppervlakte vermijden. 

□ Wanneer de meegeleverde onderdelen bevestigd zijn, selecteer 15 voor de Optie Mediaspanning in het menu van het 
bedieningspaneel. 

□ Het bevestigen van de meegeleverde onderdelen verhoogt het gewicht van de spanner; beweeg de spanner langzaam en 
voorzichtig. 


rienaTb Ha Banner-HOCMTe/inx 


□ llepefl HaMa/iOM nenain, npncoeflHHme 山 ecTb nocraB/i 只 eMbix Maciew k HaT 只 >KHOiviy ycipoi/iCTBy, KaK noKa3aHO Ha pi/icyHKe, 
MTo6bi noMOMb npeflOTBpaTMTb cm 只 Ti/ie h uapanam/ie neyaTaio 叫 eA 「 ojiobki/i 0 noBepxHOCTb fl/i 只 nenaTM. 

□ Korfla nocraB 门只 eMbie MacTM npi/icoeflmneHbi, Bbi6epnie 15 onui/ 11/1 HaT»>KeHi/ie HOCi/iTenn b MeHio KOHTpojibHOM naHe/iui. 

□(IpMCoeflHHeHne nocraBrmeMbix MacTew yBe/inMUBaeT Bee HaT 只 >kho「o ycipowcTBa; flBnrai/ue HaT 只 >KHoe ycipoi/iCTBO Mefl/ieHHO v\ 
aKKypaTHO. 

列印在帆布材料上 _ 

□ 列印前，請如圖所示，將內附的六個部件安裝在張力器上，有助於預防縐摺及印字頭磨損列印面的情況發生。 

□ 當安裝了內附的部件時，請在控制面板選單的 ''Media Tension" 選項中選擇 ''1 5 "。 

□ 安裝內附的部件會增加張力器的重量；請緩慢且小心地移動張力器。 

QHM 答人 1011 _ 

□ W 划斜フ I 吾ス1训手吾〇1铛フ I さ夕*岜: qs 卜卫 ESN 司 IS 洲召司ス|没£号，利吾呂早罟6フ H 營ユ宫4 

旮〇| S 穹王3フ I 洲早辩岢召人 12. 

□ 邛吾呂早吾晉早马暂呻，蚓叫|爿训刈[号 X | 召芎]晉 [15] 豆智岧岢召人 

□ 邛吾呂早吾晉早辩岢 S SS 7|°| 早洲フト feqyMr 卜 . §芎王萏フ|營芭扫司王召△自刊吾与〇|召人 12. 

ターボリン使用時のご注意 

□付属部品 （6 個）を図のようにテンショナーに取り付けてから印刷してください。メディアにしわが寄ったり、プリン 
卜へッドが印刷面をこすることを改善します。 

□付属部品を取り付けたときは、設定メニューの[メディアテンション]を [15 (メーカー設定値)]にしてください。 
□ 部品を取り付けるとテンショナーは重くなるため、ゆっくり操作してください。 








